
Su Elde Etme Kapasitesi*

Maksimum Güç Tüketimi*

150-200 litre / saat

21-30 kWh (3 PH, 380V, 50 Hz)

Çoklu Filtreleme

Boyutlar

Dış Mekan

4 Adet Şanzımanlı, Yandan Çevirmeli ve Devrilebilir Tipte Teleskopik Destek Ayağı
Yüksekliği Ayarlanabilir Ön Çeki OkuRömork Özellikleri

Kullanım Yeri

Koruma

Aksesuarlar

Topraklama Donanımı
On / Off Yetki Anahtarı
Tüm Giriş ve Çıkışlarda Koruma Sigortası
Faz Koruması
Termostatik Koruma
Sıvı Seviye Koruması

Düzlemselliğinin Ayarlanabilmesi İçin Su Terazisi
Kauçuk Su Tahliye Hortumu
Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

YÜKSEK GÜVENİLİRLİK

TAŞINABİLİR, MODÜLER
ve BAĞIMSIZ TASARIM

ZORLU İKLİM 
KOŞULLARINA UYGUN

TEKNİK ÖZELLİKLER

*"Su Elde Etme Kapasitesi” ve “Maksimum Güç Tüketimi”, dış ortam sıcaklığına ve eritilen karın bekleme süresine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

80µm + 50µm + 5µm 
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Kar Eritme ve 
Kardan Su Elde Etme 

Sistemi

inskar Kar Eritme ve Kardan Su Elde Etme Sistemi, su 
kaynaklarından uzak, lojistik desteğin kısıtlı olduğu izole 
bölgeler ve kamp alanlarında, askeri birlikler ve siviller 
için su üretimi gerçekleştirir. Su üretimi, içerisinde toprak, 
taş vb. yabancı maddeler barındırabilen kar birikintisinin 
herhangi bir ayıklama işlemine tabi tutulmadan sistem 
içerisine atılmasıyla başlar ve hızlı eritme sistemi 
sayesinde elde edilen su, birtakım filtrelerden geçirilerek 
kullanıma sunulur.

Zorlu arazi koşullarında çalıştırılabilir ve hareket edebilir 
yapıda tasarlanan inskar, özel bir kurulum gerektirmez 
ve saatte 200 litreye varan su üretimiyle lojistik kolaylığı 
sağlar. Kullanıcının kolayca erişebileceği ve olası 
hataları gözlemleyebileceği kontrol paneli sayesinde 
rahatlıkla kullanılabilir ve bakımı kolaydır.

YÜKSEK GÜVENİLİRLİK

TAŞINABİLİR, MODÜLER
ve BAĞIMSIZ TASARIM
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